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OPTIES
 

• Spanning: 90-260 VAC of 12-24 VAC/DC

• Houtsoort: Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya

• Keurmerk: FSC of PEFC

• Lichtkleur: 2.200K, 2.700K, 4.000K, 3.000K/amber of amber (593nm).

• Aansluiting: Mogelĳk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm2) . Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor 

eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.

• DALI Control

• Mastluik met driehoeksluiting  / met zekeringskast 

• Poedercoaten van paalhouders 

 • Dynamic motion sensor 

• Variaties: Bĳ Timberlab wordt elk armatuur met zorg op maat gemaakt. Naast de standaardopties helpen we graag 

bĳ het creëren van variaties die aansluiten bĳ jouw toepassing. Neem gerust contact op met onze projectadviseurs voor 

vragen via www.timberlab-solutions.com.

SPECIFICATIES

• IP klasse: IP54

• Vermogen per led module: 2.4 Watt

• Lumen output per led module: 

 2.200K = 109 lm

 2.700K = 121 lm

 4.000K = 153 lm

 amber = 47 lm

• Stralingshoek: 155x65 graden.

• Levensduur led module: >100.000 H (L90,B10)

• Licht data: LDT. / IES. Bestanden zĳn beschikbaar op www.timberlab-solutions.com of in de Dialux bibiliotheek: https://

silver.dialux.com/timberlab 

• BUG classificatie: B0, U0, G0 

• CE gemarkeerd

• Verpakking: 

 Pallet afmetingen( L x W x H) :   1500 x 800 x 1500

 Aantal stuks per pallet :    98

 Pallet gewicht (KG) :   1500 
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Klasse Levensduur Houtsoorten

I >25 jaar Accoya*, cumaru

II 15 – 25 jaar Kastanje, eiken

III 10 – 15 jaar Douglas

IV 5 – 10 jaar

V < 5 jaar

PEFC 

PEFC is een internationaal keurmerk wat garandeert dat 

hout- en papierproducten afkomstig zĳn uit duurzaam 

beheerde bossen en dat het bosgebied behouden blĳft.

DUURZAAMHEIDSKLASSEN

* Accoya gaat gegarandeerd 50 jaar mee boven de grond en minimaal 25 in jaar in grond- of in zoet water contact. Kĳk voor meer informatie op www.accoya.com/nl/.   

FSC  

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale 

organisatie die zich wereldwĳd inzet voor behoud en 

verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord 

bosbeheer wanneer op evenwichtige wĳze rekening 

wordt gehouden met de ecologische, sociale en 

economische aspecten die bĳ bosbeheer horen.
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CO2-TABEL

DOWNLOADS
 

Voor meer informatie, ga naar https://timberlab-solutions.com/, waar je een handleiding, 3Ds-bestand kunt 

vinden en een lichtplan kunt maken met onze Light Calculator. 

 

De documenten die gedownload kunnen worden zijn: 

• Datasheet Slimme Bewegingssensor 

• Handleiding

• 3Ds-bestand

 

Andere links zijn: 

• Bestektekst 

• Lichtplan

Disclaimer

De informatie in deze datasheet is met zorg en aandacht door Timberlab samengesteld. Desondanks is het mo-

gelijk dat de gepubliceerde informatie in deze datasheet onvolledig of onjuist is.

Kastanje

Tronco 

1000

Gewicht

16 kg

CO2 

26 kg

Tronco 

1950

Gewicht

31 kg

CO2 

50 kg


